‘ MITSUBISHI
AN ELECTRIC

LUFTAVFUKTARE

MODELL

MJ-E15BX-S1
INSTRUKTIONSBOK

Funktioner

® Varmluftstorkning med
varmepump

® Luktborttagning for klader

® Punktbliasning av kalluft

® Steriliserande och luktborttagande
filter med silverjoner

® [or att forsakra dig om en korrekt anvandning, var god
las denna instruktionsbok noggrant och spar den for
framtida referens.

® Innan du godk&nner garantin vid koptillfallet, var god se
till att datum och plats for inképet, samt évriga uppgifter,
ar ratt ifyllda.

® Forvara instruktionsboken och garantin pa en saker
plats.
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Rekommendationer for hur enheten bor anvandas

'Nir du vill torka tvitt

Nar du vill utféra automatisk drift
(Intelligent tvattning)

® Nar det &r mycket P> (LAunDRY.) 5.12
klader

@ Nar du vill torka tjocka
klader snabbt

[Nar du vill utféra kontinuerlig drift

] r’?.b? hur ma

n torkar tvatt |
s.13 |

L -’

® Nar det &r mycket
klader

;lé_r du vilI:aVIéigsna lukt fran klader

® Nar du vill ta bort lukt

fran klader efter att ha
varit ute, till exempel > '-'QEO LR =18

\. . _

r Nir du vill avfukta ett rum

'Nar du vill utféra automatisk drift |

® Standardavfukining

[Nar du vill utféra kontinuerlig drift |

@ Nar du vill avfukta inuti
kladkammare eller skolador
® Forhindra imma pa fonster

. "

 Nir du vill svalka dig lite

® Nar du vill ha lite

svalare Iuft, t.ex. efter
e P> (sPOTAR | 515




_Funktioner pa denna luftavfuktare

® Rumstemperaturen kan stiga 2-4 °C @ Enheten kan anvindas i

under driften rumstemperaturer mellan 1-35 °C.
Till skillnad fr&n en luftkonditioneringsapparat kan inte Skulle rumstemperaturen éverstiga 35 °C, kan dock enheten
denna enhet kyla ned ett helt rum. Om man anvander anvéndas i utbldsningslaget eller ¢ka luftflédet. Detta pa
enheten i ett stangt rum kommer istallet temperaturen att grund av att temperaturen inuti enheten stiger, vilket far
stiga. skyddsmekanismen att arbeta. Fér att sanka enhetens inre
- temperatur far man anvénda enheten med svangningen
(Hur fungerar luftavfuktaren? stoppad och luftriktaren i vertikalt lage.

- ® Om temperaturen sjunker under 1 °C kommer det extraherade
<Varmepumpcyke|> vattnet att vara ndra fryspunkten, vilket gor att luftavfuktningen
Om man haller kallt vatten i en kopp blir luften inte fungerar och endast utbl&sningen ar i drift.
runtomkring den kall, vilket gér att det bildas
vattendroppar utanpa koppen. o Avfrostning utférs nar

Luftavfuktaren utnyttjar detta fenomen for att aviagsna

: . o
fuktighet ur luften. rumstemperaturen sjunker till 15 °C

eller lagre

(1) Enheten suger in luft fran rummet och kyler ned den I alla Iagen utférs avrostning automatiskt nar

med sin kylslinga, vilket gor att fukten omvand|as till rumstemperaturen sjunker till 15 °C eller lagre.
vattendroppar. Cirka var 40:e minut, som oftast, kommer avfrostningslampan
@ Vattendropparna faller ned i draneringstanken. att tandas och iuftfiodet (avfuktningen) stoppar dé automatiskt
@ Luften som passerar genom uppvarmni li och frosten som har samiats inuti enheten smalter och droppar
g ppvéarmningsslingan ner i tanken.

védrms upp och blases ut genom luftutblaset. Vénta en stund s &terupptas driften inom cirka 5 minuter.
(Luftutblaset varierar beroende pa driftslaget.)

Fuktigheten i rummet minskar séledes genom en
upprepning av stegen (M, @ och @),

©)

Kall luft |Varm luft

® Luftfiédet stoppar efter
att luft blasts ut i cirka
2 minuter.

® Driftsljudet &ndras

4 EY
Kylslinga ~ ) @ Kall luft . . .
()L bkouomeifalsl 5 ZTVarm uft ® Luftavfuktningen ar mindre under
Luft | rummet W m@ Vintern
| O i . . . °
| ==———) [ UpPvarmningsslinga Nar temperaturen och fuktigheten &r 1&ga, minskar den
Kompressor —| ﬁ L@ U Dréneringstank samlade mangden vatten.
Ty Pa vintern minskar effekten av luftavfuktaren kraftigt eftersom
==y temperaturen &r lagre &n pa sommaren. Se diagrammet
\__ Y nedan.

Aven om det bara samlas en liten mangd vatten i tanken &r
inte detta nagot fel.

® Fuktighetsavidsningen pa enheten
kan skilja sig at fran avlasningen
pa en hygrometer i samma rum

Aven i samma rum kan temperatur- och fuktighetsnivaerna
variera pa olika platser. Om hygrometern och enheten
befinner sig pa clika platser i rummet &r det troligt att

fuktighetsnivaerna &r olika. Dessutom &r fuktighetsnivan Sommar (fuktighet) Vinter (fuktighet)
olika p& platser som har bra respektive daligt luftflode.

(" Nér fuktigheten ar 60 % och det instalida vardet ar ho
Anvand avlasningen pé enheten som en uppskattning. 9 ° 9
e _ ~ 215
‘.s\g\\lef dlg S E
é‘ 0& <Orsak> =10
s &) ® Temperatur 5
) och fuktighet g5
= — varierar 5
Lot o ® Olika platser £
® Noggrannheten i 0 5 10 15 20 25 30
— ° varierar | Rumstemperatur (°C)
hygrometrarna ® Virdena i diagrammet mattes vid konstant
° temperatur och fuktighet och speglar inte varden
\_ . Y som matts upp under faktiska anvandningsvillkor.

lqv/|
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Ecersiktighetsatgardey

Foljande diagram anger férhallanden da fara kan
uppsta av fel hantering av enheten.

/\ VARNING /\ OBS!

Misskotsel kan resultera i Misskotsel kan resultera i skador
livshotande eller allvarliga pa person eller egendom, t.ex.
personskador. ditt rum, din utrustning etc.

Innebdrden hos de grafiska symboler som anvands i denna

manual och pa enheten forklaras nedan.
Folj alltid
instruktionerna

D t
® Forbjudet ® ejemon erd

Skyddas
Skyddas s'éq fran vatten
fran eld .

e N
(/\VARNING )

Skada eller dndra inte natsladden och
kontakten. Anvand inte eluttag dar
stickproppen sitter 16st.

Du far inte &ndra, bunta samman, tvinna, boja
eller varma upp natsladden. Du far heller intz
stélla andra féremal pa den eller lata den

vara bojd néara stickkontakten.
(Se till att husdjur inte gnager pa sladden.) ®

%

Sladden kan skadas vilket kan ge upphov till
brand, elstétar eller varmealstring.

Anslut inte in flera natsladdar i
samma uttag.

Det kan resultera i brand, elstétar eller felfunktioner.

Starta eller stoppa inte enheten genom ®

att koppla in och ur natsladden.
Det kan resultera i brand och/eller elstotar.

Placera inte enheten nara virmealstrande
féremal (t.ex. spisar/ugnar, varmeflaktar etc.).

z

Delar i plast kan sméalta och orsaka brand.

Stoppa inte in fingrar, pinnar eller
annat som latt tar eld, som
t.ex. papper, i luftutblaset
eller luftinsuget.

Ror aldrig vid det
svangande gallret.

Enheten har en inre varmare, och sadana
handlingar kan resultera i brand, eistétar,
brannskador eller felfunktioner. Den invandiga
flakten roterar med hog hastighet, sa sadant kan
aven resultera i personskada eller felfunktioner.

Forsok inte reparera, ta isar eller
modifiera enheten.

Det kan resultera i brand och/eller elstétar.
All service ska utforas av aterforséljaren eller
Mitsubishi Electrics servicecenter.

Anvind endast 220-240 V-eluttag. 0

Anvander du andra eluttag &n 220-240 V kan
det resultera i brand och/eller elstétar.

Torka bort damm och smuts fran
stickproppen och stoppa in den pa
ratt satt i eluttaget.

Om stickproppen inte &r helt isatt i uttaget kan

damm samlas pa kopplingsdetalierna, vilket i
sin tur kan orsaka brand och/eller elstbtar.

Skulle onormala symptom uppsta
(brand lukt etc.), stdng av enheten
och koppla bort den fran uttaget.

§\“\‘_, ——

Fortsatt anvandning av enheten kan resultera i
brand, elstotar eller felfunktioner. Ta kontakt
med aterforsaljaren eller Mitsubishi Electrics
servicecenter for rad.

Avlagsna vatten som samlats i
behallaren.

Oavsiktlig fortaring eller annan anvandning
av vattnet kan orsaka sjukdomar och/eller
oférutsedda olyckor.




(/\oBs! )

Tack inte dver luftutblas eller
luftinsug med tvatt, tyg, draperier etc.

Detta resulterar i daligt luftfiode
och kan orsaka dverhettning |

och brand.

Placera inte blomvaser eller andra
vattenfyllda foremal pa luftavfuktaren. ®

Vatten kan 14cka in i enheten och paverka den
elektriska isoleringen, och dérigenom orsaka
elstétar och/eller brand genom kortslutning.

Tvétta inte enheten med vatten.
Anvand inte enheten pa platser =,
dar den kan komma i

kontakt med vatten.

Kontakt med vatten kan resultera i brand eller
elstot orsakad av kortslutning.

Anvéand inte enheten pa platser dar

den utsétts for direkt solljus eller

andra vaderférhallanden. \\ t ®
(Denna enhet &r endast for \\ ?
inomhusbruk.)

Det kan orsaka éverhettning, elstétar och/
eller brand p.g.a. kortslutning.

Anvénd inte enheten i tranga,
stangda utrymmen som
inuti skap, mellan mébler 1 =

etc. --—‘E ®
Detta resulterar i dalig ventilation och kan
orsaka 6verhettning och/eller brand.

Anvand inte férbrdnningsapparater

i luftutflédets riktning.

Det kan orsaka X ®
ofullstandig »»
forbranning i apparaten. °©

Anvand inte enheten déar den kan

bli utsatt for lackage av olja eller
antandliga gaser. ®

Sadana lackage runt enheten kan
orsaka férbranning och brand.

Anvand inte enheten pa platser dar
starka kemikalier anvands (t.ex.
sjukhus, fabriker, laboratorier eller
skdnhetssalonger).

Starka kemikalier och I6sningsmedel som
dunstar i luften kan skada enheten och
orsaka lackage fran draneringstanken,
vilket resulterar i skada pa egendom.

Anvénd inte enheten for speciella
dndamal, sdsom konservering

av livsmedel, konstverk eller
vetenskapliga arbeten.

Det kan férsamra IRV
kvaliteten pa de =
forvarade produkterna.

Rikta inte luftflodet fran enheten
direkt mot kroppen under langre tid.
Var speciellt forsiktig om enheten anvands

nagonstans dar det finns personer
som inte kan justera fuktigheten ®

sjélva (spadbarn. barn

eller aldre personer).

Om luftflédet riktas mot kroppen under langre
tid kan det framkalla skada och leda till
uttorkning.

Sta eller sitt inte pa enheten. Luta

dig inte mot enheten. Dra inte i

enhetens luftutblas. ®
Eftersom enheten har hjul kan den flytta

sig, vélta eller falla, vilket kan orsaka
personskador.

Aviagsna inte cellplasten fran
flytelementet.

Flytelementet kan da inte kdnna av om tanken
ar full, vilket resulterar i en vattenlacka, som
kan skada angransande féremal eller orsaka
elstdtar och/eller kortslutningar.

Dranera inte vatten kontinuerligt
om det finns risk for att
temperaturen runt slangen kan
sjunka till fryspunkten.

Vattnet i slangen kan frysa och férhindra
vattnet i tanken fran att rinna ut. Vattnet
kan l&cka ur enheten och skada
angrédnsande foremal.

Forvara locket till den

kontinuerliga draneringen (s.21)

utom rackhall for barn. ®
I annat fall finns risk for att locket

sviljs.

sV
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Installera enheten pa en plats
dar golvet ar plant och stabilt.

Om enheten valter kan vattnet i
draneringstanken l&cka ut och skada
angransande foremal, vilket i sin tur
kan orsaka brand eller elstétar p.g.a.
kortslutning.

Stang alltid av enheten innan

den ska flyttas. Koppla

bort den och tom vattnet i
draneringstanken.

Att flytta enheten med vatten i tanken 0
kan orsaka vattenldckage och skada
angransande féremal, vilket i sin

tur kan orsaka elstétar och/eller
kortslutning.

Nar tanken har témts ska

enheten flyttas med hjalp av ett

stadigt grepp i handtaget. 0
Om du snubblar medan du béar enheten

kan det orsaka personskador eller

skador pa golvet.

Ta tag i kontakten och dra ut den
ur eluttaget.

Nar du tar bort kontakten fran
eluttaget far du inte dra den diagonalt
eller i sladden eftersom det kan
skada ledarna vilket kan orsaka
kortslutning, elstotar eller brand.

Stang av enheten och dra ut
stickproppen nar

du rengér den. <
LN

a

Nar enheten ar pa roterar den inre
flakten med hog hastighet och kan
orsaka personskador.

Koppla bort enheten fran uttaget
om den inte anvdands under en
langre tid.

Annars kan den orsaka brand och/etler
elstétar p.g.a. kortslutning.

Da enheten ska anvéandas efter
langre tids férvaring eller om
dranering pagar oavbrutet utan
tillsyn ska den inspekteras
varannan vecka.

Om frammande féremal hamnar i filtret/
slangen kan det orsaka dverhettning/
lackage.

Vid kontinuerlig dranering se till
att slangen placeras s att vatten
draneras utan hinder.

Vattnet i tanken kan lacka ut och skada
angransande féremal.

Anvand enheten med
forsiktighet i rum déar vaggar
och mébler ar kansliga for torr
luft, eftersom den kan orsaka
sprickor och skevhet.

e & © @

Varning

@ Forvara alltid enheten i uppritt stallning.

Om enheten lutar kan det orsaka vattenlackage fran

tanken in i enheten, vilket resulterar i felfunktioner.

Skulle du rdka luta enheten cavsiktligt, radgér med
aterforséliaren.

@ Skador pé avfuktaren orsakade av atmosfariska

omstandigheter (1.ex. salt eller svavel) tacks inte av
garantin.

® Biar inte enheten horisontellt.
Detta kan resultera i felfunktioner. Dylika
felfunktioner tacks INTE av garantin.

X




Delarnas namn och funktion

Framsida Baksida
Kontrollpanel s.8-9 Luftintag s.22
Huvudluftutblas
Handtag s.11
Galler s.16
?jb Bakre luftutblas
Sensor

Far ej tackas over.

Steriliserande och
luktborttagande filter
med silverjoner

‘ .' o— Stickpropp
\
Tillbehor Hjul (4) s.11
o Steriliserande och luktborttagande filter |
med silverjoner s.22-23:24

@ Tank s.11:20

Silverjonsfiltret medfdljer enheten vid kdpet. Installera
det innan du borjar anvanda enheten. s.10

Benamns hadanefter som
“silverjonsfilter”.

Tanklock s.20

Tankvakt —é\
s.11-20 Flyt-

element
Tankhandtag /Jﬁ o1

Vad ér ett steriliserande och luktborttagande filter med silverjoner?

Ett steriliserande och luktborttagande filter med silverjoner
ar ett filter som bestar av fibrer som innehaller ett speciellt
luktborttagande antibakteriellt medel med silverjoner
(antiallergen, antivirus och sterilisering).

Cigarettrok och gifter som finns i denna rok, som t.ex. koloxid,

kan inte tas bort med detta filter.
’ %& Vid kdpet kan vatten finnas kvar i tanken. Detta ar
Minst 50 cm t : ett re.sultat av fabrikstestet och inte ett fel i enhetens
Minst funktion.
20 cm

=y Minst
20 cm

Nivafonster —s¢

Lock fér —\—T
kontinuerlig
___drénering s.21

Installera din
avfuktare

Minst _ |
20 cm ™=

Se till att lamna
utrymme runt

Det gér inte att ta bort

lqv]

( Innan du anvander enhetenw

enheten.
Minst 20 cm

<Driftsbuller>

Placera enheten pa en matta eller liknande. Detta
minskar vibrationer och buller. Det férhindrar dven
avtryck pa vissa underlag.

bakpanelen eftersom den sitter
fast med tva specialskruvar pa de
tvé platser som visas pa bilden.
Om stromsladden &r skadad
maéste den bytas av tillverkaren,
eller dennes serviceverkstad,
for att undvika risker.




Delarnas namn och funktion (forts.)

Kontrolipanel

[ eBarnlaslampa 1 [ eFull tank-lampa [ eLuft-torkning-lampa |
Lyser néar barnlaset ar Lyser nar dréneringstanken &r full. Lyser under
aktiverat. .20 luktborttagning for klader.
OBarnIéscknapp . @ Luft-torkning-knapp
Tryck pa knappen i ® Avfrostningslampa Vaxlar till luktborttagning
minst 3 sekunder for att Lyser under avfrostningen. for klader.
l&sa/l&sa upp den.
8.3 s.18
s.17
e o FERENH L e e e oL
mrsuss O oFULL O *&DEFROST
ELECTRE AUTO sTop{REQ:DRY )
---------- o INTELLIGENT ),
0® | M et ommmmnenananae % 8% S‘s‘ﬁﬁmmmne (AUTG 1oy
; CH{%%EL(SCK 1108 . O WIDE . O WARMAR {0 AUTO J:i|O HEAVY |
e =204 |0 FRONT | |0 COOLRwar {10 HIGH (0 NORMAL)
------ o CJ 2 (HR) . D UPWARD ! 0 COOLAIR/Low 0 LOW ii 0 HIGH 5
@RYING INSIDE] [OFF TlMER] [SWING LOUVRE] SPOT AR DEHUMIDIFYING LAUNDRY
MADE {N JAPAN

-~

® Torkning inuti-lampa
® Blinkar medan torkning inuti pagar.
® | yser i vantel&get innan torkning
inuti har paborjats.
® Torkning inuti-knapp
Anvands for att satta pa eller stanga
av torkning inuti-processen.

s.19

® Driftsldgelampor || @ Driftslagelampor || @ Driftsligelampor
Visar det Visar det Visar det
aktuella aktuella aktuella
driftslaget. driftslaget. driftslaget.

® Punktblasnings- || ® Luftavfuktar- ® Tvéttnings-
knapp knapp knapp
Véxlar till Vaxlar till Véxlar fill
faget for kall avfuktningsdrift. tvattningsdrift.
utblasning.

8.15 s.14-15 s.12

© Off timer-lampor
Nar Off timer-processen ar igang lyser lampan
for aterstaende tid.

® Off timer-knapp
Anvénds f0r att stalla in driftstiden for Off timer-processen.

® Svangande galler-lampor
Visar det svangande gallrets riktning.

® Svangande galler-knapp
Anvands for att stalla in riktningen pa det
svangande gallret eller for att 1asa det i ett lage.

s.17

8.16



® Indikator f6r aktuell fuktighet
Indikerar den ungefarliga
aktuella fuktigheten (Visas i
omradet 30 till 80 %).

CURRENT

HUMIDITY

ON/OFF
il

MJ-E15BX

® Stromknapp
Sétter pé eller stanger av
strdbmmen.

s.12-14

@ Luftutblasen fér varm 6ch kall luft som

genereras av varmepumpcykeln( s.3 ) sétts
pa automatiskt beroende pa driftslaget.

o Hog (HIGH)
) Automatisk (AUTO), Hog (HIGH), Lag (LOW)

/[ ebLLLLD é‘v
III

". '

Kall luft | Varm luft

Kall och varm Iuft blases ut fran
huvudutblaset.

° Omfattande (HEAVY)
o Varm Iuft (WARM AIR)

Kall luft

Varm Iuft bldses ut fran huvudiuftutblaset och
kall Iuft bldses ut fran det bakre luftutbl&set.

® Kall luft/vari (COOL AIR/VARY), Kall
luft/lag (COOL AIR/LOW)

- M=y
Y‘Va_rm luft

Kall luft
Kall luft blases ut fran huvudluftutblaset

och varm luft bldses ut frAn det bakre
luftutblaset.

° Normal (NORMAL)

® |ukt-torkning (DEO-DRY)

Utblasriktningen &ndras automatiskt beroende pa
drifttiden och luftfuktighetsnivan.

Det kan ibland héras ett l4tt klirrande eller
skramlande ljud nar utblasrikiningen andras.

sV
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Innan du anvénder luftavfuktaren

Montering av silverjonsfiltret

Silverjonsfiltret medféljer enheten vid kdpet. Satt dit det innan enheten anvands.

Ta ut silverjonsfiltret ur
plastpasen.

Ta bort filterkapan.

Dra filterkapan
mot dig och
ta sedan bort
den.

Driften paverkas inte &ven om metallfenorna
inuti huvudenheten ar lite bojda.

Placera silverjonsfiltret i
filterkapan.
Passa in den vita natytan med filterkapan,

placera filtret innanfor filterk&pans flikar och satt
fast filtret i mittflikarna.

/) //////‘/ i
2 //// / i

Flikar
Utsidan: 12
Mitten: 2

D Satt dit filterkapan.

For in flikarna langst ned i enheten tilis de klickar
pa plats.

@ Kontrollera s att silverjonfiltret ar ditsatt i
enheten.
| annat fall kan damm komma in i enheten och
orsaka felfunktioner.



Satt in draneringstanken
at ratt hall

Kontrollera tanken och
' tankvakten, och skjut in tanken
hela vagen samtidigt som du
héller i enheten sé att den inte

tippar.

Tankvakt m

Kontrollera s& att tanken
ar ditsatt ordentligt

Kontroilera sa att tanken inte
ar trasig eller sprucken

Satt in natsladden i
eluttaget

o

Om gallret &r ppet stangs det automatiskt.

Anvand endast
ellutag med 220-240V
vaxelstrom.

Béra enheten
Enheten kan flyttas med hjalp av hjulen undertill.

Kontrollera sa att draneringstanken &r tom och att

gallret &r stangt innan enheten flyttas.

Lyft upp handtaget for att
flytta enheten

@ Hjulen undertill roterar i pilarnas
riktning.

® Om du forsoker fiytta enheten
med vald kan den valta.

® Forsok aldrig bara enheten horisontellt.
Om du lutar enheten at nagot hall kommer

fel.

@ Hall inte i gallret (huvudiuftutblaset).

® Anvand hjulen nar underlaget &r hart och
plant.

® Lyft upp enheten nar du kommer till trésklar
och trappsteg. Undvik att anvénda hjulen pa
tjocka mattor eftersom det kan skada mattan.

® Se till s& att inte stromsladden trasslar in sig i

apparaten nér du transporterar den eftersom
sladden kan skadas.

vatten att lacka ut och det kan orsaka tekniska

hjulen. L&t inte heller strémsladden slapa efter

Qv

( Innan du anvénder enheten

11
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tvatt

Torkning av

Du kan valja mellan tre driftslagen.

—

=] o ‘o

o
@ o o WIOE o
o © FRONT )

O UPWARD o

2

CURRENT
HUMIDITY

o 4

O NORMAL

o
s} O HIGH

COD

(wewos) ()

POWER
@NDRY ON/OFF
—@ L ]

3

@ Driftslagelampan tands.
@ Aktuell fuktighet visas.
@ Gallret 6ppnas och luftflédet startar.

)

Information

(

P D

® Kompressorn aktiveras inte meddetsamma nar man
startar enheten, eller nar man kopplar in enheten
i eluttaget. (Detta for att skydda kompressorn.)
Avfuktningen borjar cirka 3 minuter efter att du satt pa
enheten med stromknappen. Nér avfuktningen borjar
kommer driftsljudet att 6ka.

® Enheten kommer ihag det senast anvanda driftslaget.
Enheten startar med den senast anvénda instéliningen
dven om kontakten dragits ut eller strdmmen sténgts av.

Tryck pa for att valja

driftsléage.

® Andras f6r varje tryckning.
INTELLIGENT
&8 s or)
HEAVY
NORMAL

HIGH

® Utblasningen andras automatiskt
beroende pa driftslaget. s.9

(| <Né&r driftsldget &r omfattande eller normalt for
Intelligent tvattning>
® Tém tanken innan anvandning.
Enheten kan stoppa innan tvatien har torkat
p.g.a. att tanken &r full.
® Anvéand inte den héar processen tillsammans
med Off timer.
Timern kan stédnga av enheten innan tvatten har torkat.
® Om rumstemperaturen ar cirka 5 °C eller
lagre kommer enheten att vara i drift 1
timme och sténgs sedan av automatiskt.
Om rumstemperaturen ar lag &r det svart for vattnet att
avdunsta fran kladerna eftersom fuktigheten inte férandras.

Information

-

(V,ad ar omfattande respektive normalt f6r
Intelligent tvéttning?

Drift dar enheten styr luftflddet och évervakar fuktigheten
i rummet, den beraknar nér kidderna ska ha torkat och
stoppar driften automatiskt. Detta sker under en period
som kan variera mellan cirka 1 timme till 12 timmar.

[ Normalt tvéittiage (NORMAL)

For torkning av normala klader, eller om det &r
mycket klader.

[ Omfattande tvattlage (HEAVY)
For tjocka klader, eller nar du vill torka
badhanddukar och liknande.

Anvéndning i grova drag

! Normala Tjocka

Méngd tvatt Max ca. 6 kg Max ca. 2 kg
Rummets storlek Max ca. 16 m?

Anvand endast inom det omrade som specificeras |
“Anvandning i grova drag” for att torkningen ska vara effektiv.

@ Hég (HIGH)

Enheten &r i drift kontinuerligt, oberoende av fuktigheten.

Valj detta nar du vill fortsatta tvattningsdriften.
\ )

Stall in en riktning sa att Iuft blaser pa alia klader.

<For att stoppa driften>

@ Driftslagelampan slocknar.

® Indikatorn for aktuell fuktighet slocknar.

® (Gallret stangs.

@ Driften stoppar efter att uft har blasts ut
ur det bakre luftutblaset i cirka 2 minuter.

B Tryck pa for att valja riktning pa det svangande galiret.

® For att férhindra att temperaturen stiger inuti enheten
fortsitter utblasningsflakten att snurra cirka 2 minuter
innan driften stoppas. Dra inte ut natsladden ur eluttaget
innan utblasningsflakten stannat.

® Om man har stallt in torkning inuti (auto) bérjar den nar
driften stannar. $.19



Tips hur man torkar tvitt

Hur man torkar klader snabbt och enkelt

Hur man hénger upp klader

® Lat kidderna hanga fritt s4 att de inte blir skrynkliga.

® | amna utrymme mellan kldderna sa att luft kan passera
igenom dem (ungeférligt avstand: cirka 5 cm)

® Hing de mest svartorkade féremalen s att luftstrommen
enkelt far kontakt med dem.
Kiader som hanger tatt tillsammans tar 1&ng tid att torka.

<Torkningen tar 1&ng tid i f¢ljande fall>

® Nar det ar mycket klader

® Nar rumstemperaturen ar lag 5.3
Torktiden vid l&g temperatur (cirka 10 °C) &r ungefar dubbelt sa
lang som vid normal temperatur (cirka 20 °C).

® Nar rummet &r stort s,12

Hur man blaser luft pa klader

® Anvand det svéingande galiret for att bldsa luft pa alla klader
Klader som hanger dér de inte utsatts for Iuftflodet tar lang tid
for att torka.

® Nar det 4r mycket klader
L&t kladerna som hanger byta plats efter hand under torkningen
sé att det blaser luft pa alla klader.

Om rummet dér kladerna hanger

® Hang kidderna i ett litet stdngt rum vid avfuktning.
Det ger en effektiv avfuktning och en snabb torkning.

® Nar rumstemperaturen ar ldgre, t.ex. under vintern
Torkningen gér fortare om man &ven anvander en varmare fér
att hoja rumstemperaturen till 16 °C eller hogre.

Vid f6ljande tillfallen rekommenderar vi att man hinger klader i ett rum och
anvander enheten for att torka dem.

® Molniga och regniga ® Dagar néar det dr mycket
dagar pollen och damm i luften

® Dagar ndr man inte
hinner ta in tvétten

Torkning av klader utomhus tar
lang tid nar fuktigheten &r hég
eftersom det ar svart for vattnet att

Torra klader absorberar fuktighet
nér utomhusluften kyls ned efter
solnedgéngen, vilket innebdr att
avdunsta. allt arbete har gjorts i onédan.

Hanger man kladerna inomhus
undviker man att f& pollen och
smuts p& dem.

medan det ar ljust ute

'SV

Drift

13
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Luftavfuktning

Du kan valja mellan tre driftslagen.

[

o <]

-

D

CURRENT N
HUMIDITY

g‘ Q @c
Camo J |2 ¢
o
o

o HIGH
o LoW POWER

f YO OO
/
f Yo o O
LN

)

f Yo oo

)

@@ u ON:f.)FF

® Driftslagelampan tands.
® Aktuell fuktighet visas.
® Gallret Oppnas och {uftfiédet startar.

Information

2 D

® Kompressorn aktiveras inte meddetsamma nar man
startar enheten, eller ndr man kopplar in enheten
i eluttaget. (Detta for att skydda kompressorn.)
Avfuktningen borjar cirka 3 minuter efter att du satt pa
enheten med stromknappen. Nar avfuktningen borjar
kommer driftsljudet att 6ka.

® Enheten kommer ihdg det senast anvanda driftsldget.
Enheten startar med den senast anvénda instéliningen
aven om kontakten dragits ut eller strémmen stangts av.

D Tryck pa for att vélja

driftslage.

® Andras for varje tryckning.

ﬂ% EASY
DEHUMIDIFYING

O AUTO

B Anvand det svdangande gallret enligt
Onskemal. s.16

-

/

® Automatisk (AUTO)

Enheten andrar Iuftflddet automatiskt och arbetar
periodvis. Valj detta nér du vill ha en konstant behaglig
fuktighetsniva.

Anvindning i grova drag
[ Rummets st’orleﬂ Max ca. 13 m?

Anvand endast inom det omrade som specificeras |
“Anvéndning i grova drag” for att driften ska vara effekliv.

® (Euiri) Hog (HIGH)

Enheten ar i drift kontinuerligt med ett hogt luftfléde.
Valj detta nar du vill géra en kraftig avfuktning.

@ (=wiorg) Lag (LOW)
Enheten ar i drift kontinuerligt med ett 1agt luftfléde.

Valj detta nar du vill ha ett 1agre utblasningsljud under
avfukiningen.

® Om rumstemperaturen stiger dver 35 °C
kommer enheten att arbeta med samma
luftfldéde som vid instéliningen hog fér att
skydda kompressorn.

<For att stoppa driften>

POWER

Tryck pa

ON/OFF | ®

® Driftslagelampan slocknar.

® ndikatorn for aktuell fuktighet slocknar.

® Galiret sténgs.

® Driften stoppar efter att luft har blasts ut
ur det bakre luftutblaset I cirka 2 minuter.

® For att forhindra att temperaturen stiger inuti enheten
fortsétter utblasningsflikten att snurra cirka 2 minuter
innan driften stoppas. Dra inte ut natsladden ur eluttaget
innan utblasningsflakten stannat.

® Om man har stéllt in torkning inuti (auto) boérjar den nar
driften stannar. s.19



Fiindrande av imma, kallluft (punktblasning)

avfuktning

rumstemperaturen.
60

Automatiskt lage vid enkel

Enheten arbetar periodvis och styr luftflsdet
for att avlagsna den fuktiga kénslan i luften.
Né&r rumstemperaturen ar hég arbetar

utbldsningen fér att minska héjningen av

50

20

e

/-

(%) enusiaybipin; pieisu

27 3I_O

Om rumstemperaturen
ar under 27 °C andrar
enheten den instéllda
fuktighetsnivan efter
rumstemperaturen och
startar luftavfuktningen.

60 %.

| Om rumstemperaturen &r éver 27 °C
avfuktar enheten tills fuktighetsnivan
nér 50 % och aktiverar sedan
utblasningen. Luftavfuktaren aktiveras
igen nér fuktighetsnivan stiger till

L

nivan.

stoppa.

® Om rummet &r stort &r det inte sékert att
fuktighetsnivan sjunker till den instalida

® Nar den instéllda fuktighetsnivan har
uppnatts kan Iuftfiédes- och gallerdriften

Rumstemperatur
(9

-

eller skolador

du vill avfukta.

Hog (HIGH)

Anvand det svangande gallret
fOr att bldsa luft pa den plats

<Rekommenderade driftslagen>

Varm luft (WARM AIR)

Forhindra imma pa fonster
och avfukta i kladkammare

N
N

Hog (HIGH), 1ag (LOW)

~

o

Anvand punktutblasning nar du vill férhindra imma pa fonster <>’.
eller om du vill att kall luft ska biasas ut pa en speciell plats. !

o o @ ——.D g
u : @%
D ) 0 WIDE O WARM AR o
o O FRONT O o0 ARy o o
O UPWARD

o o C R O o POWER

2 D
Tryck pa . [si14

Tryck pa for att valja
driftslage.
® Andras fér varje tryckning.

O WARM AIR

él COOL AiRwary

© COOL AlR/Low

® Utblasningen &ndras automatiskt beroende pa
driftslaget. s.9

e ™

@ [POTAR ) Varm luft (WARM AIR)
Enheten blaser ut varm luft fr&n huvudiuftutblaset och
avfuktar kontinuerligt. Valj detta om du vill férhindra
imbildning pa fénsterna pa vintern. (
@ Varm luft blases ut frdn huvudiuftutblaset och kall luft
blases ut fran det bakre luftutbléset.

® Kall luft/vari (COOL AIR/VARY)
Enheten staller in styrkan pa luftflodet och avfuktar
med kall luftutblasning.
Eftersom utblasningen kanns mild och enheten arbetar for
attingen plats ska bli for kall, kan det har driftslaget & dig
att kanna dig behagligt sval. (Punktutblasning av kall luft
som kanns sval)
® Kall luft blases ut fran huvudluftutblaset och varm Iuft

blases ut fran det bakre luftutbléset.

@ (S0TAR) Kall luft/lag (COOL AIR/LOW)
Enheten avfuktar med kall luftutblasning (luftflodet
installt pa 1ag). Valj detta nar du vill ha en lite svalare
utblasning, t.ex. efter ett bad.
® Kall luft blases ut fran huvudiuftutblaset och varm luft

blases ut fran det bakre luftutblaset.
\_ J

Drift

Till skillnad fran en luftkonditioneringsapparat kan inte
denna enhet kyla ned ett helt rum. Om man anvander
enheten i ett stangt rum kommer istéllet temperaturen

att stiga.

Tryck pa for att vélja riktning

pa det svingande gallret. 56

<For att stoppa driften> Tryck pé . 's4

® Nar rumstemperaturen &r 1ag, som t.ex. pa vintern, kanske
inte den utblasta luften kanns varm eftersom temperaturen
ar under kroppstemperaturen, &ven nar avfuktaren star i
driftslaget varm Iuft (WARM AIR).

Information

15



16

Anvanda luftriktaren (galiret)

Gallret kan fas att svanga. Valj bland 4 olika instaliningar efter behov.

Information

o WIDE
O FRONT
O UPWARD

CURRENT N
HUMIDITY

YO o O

%

Under drift,

riktning pa det svangande
galiret.

TO Svéngningsriktr{i_ngen andras for varje
tryckning.

Svéangningen stoppar (lampan slocknar)
A

? WIDE
f FRONT
o UPWARD

Svangningen stoppar nar natsladden kopplas ur.
Bullret som avges fran enheten varierar beroende pa
vinkeln pa Iuftflédet.

Gallret stoppar ibland tillfalligt for att korrigera sitt
l&ge.

Om galiret rakar stotas ur dnskad vinke! p.g.a.

att nagot eller ndgon rér vid det, trycker man pa
svangande galler (SWING LOUVRE)-knappen igen
for att justera positionen.

Om luft blases direkt pa en vagg kan vaggen bl
smutsig p.g.a. att dammet i luften blases mot vaggen.
Om du vill torka tréningsskor ska de placeras lite
hogre &n golvnivan.

-
@ Stoppa

svangningsdriften

® For att stoppa
gallret i 6nskat
lage

® Nar du vill torka
traningsskor

.

® Gallret stoppar

® Sviangningslampan
slocknar

Gallret kan justeras till dnskat lage

for hand nér svangningsdriften ar

stoppad.

(Om du vill att luft ska blasas
nedat ska du rikta gallret nedat.)

J

Nar du vill avfukta
inuti kladkammare

e N
@ Brett (WIDE) | Gallret svanger sa att luft blases
Tacker hela 6v§ar ett t3rett ?mréde. .
rummet Blasomra(?et ar qua 145" o
(Gallrets forflyttningsomréade ar
cirka 120°.)
® Framsida Gallret svanger sa att luft blases
(FRONT) fran enhetens framsida.

Blasomradet ar cirka 60°.

etc.

® Uppiat Svangningshastigheten styrs
(UPWARD) automatiskt sa att luft blases
Fér torkning av pa kladerna fran alla hall.
klader etc. Blasomradet ar cirka 70°.

Galiret svanger langsammare
de sista 20° av svangningen
eftersom det tar kortare tid for
gallret att réra sig-i'den bakre
bagen 4n i den uppétgdende
bagen nar gallret ror sig med
konstant hastighet.




‘Anvanda Off timer

Anvanda barnlaset

@

B

Du kan valja bland driftstiderna 2, 4 och 8 timmar. Knapparna gar att lasa. >
Nar den instéllda tiden har uppnétts stanger enheten av Anvénd denna funktion nar du vill forhindra att barn n
sig sjalv automatiskt. Off timer maste stallas in medan anvander enheten.
enheten ar pa.
b I E . @%::'z -‘.
o2wmR) o o POWER o o
I
D Témma vatten ur tanken. Tryck pa [“M5258%) i minst 3
Om dréneringstanken blir full gar det inte att utféra sekunder.
avfukining eftersom enheten stangs av automatisk.
Tom draneringstanken innan anvandning. I ® Barnlaslampan tands. —I
B Om du laser enheten nir den ar
D Tryck pa (2] avongs. .
Enheten gar inte att satta pa, inte ens
Stall in 6nskat drn‘tslage och det svangande om du trycker pa strémknappen. Endast
gallrets riktning. 's.12-16 barnléslampan blinkar. (Om du trycker pa
strémknappen igen kommer lampan att
® Om normal (NORMAL) eller omfattande béria lysa.)
(HEAVY) anvands pllsammgns med Off Timer, B Om du laser enheten nar den ar pa.
kan driften stoppa innan kldderna har torkat. oItk .. .
Enheten gér inte att stdnga av; inte ens
B om du trycker pa strémknappen. Endast
2 o T barnlaslampan blinkar. (Om du trycker pa
FF TIMER :
TI"ka pa for att valja stromknappen igen kommer lampan att
driftstid. borja lysa,)
A « . . @ Barnlasknappen ir allt som gar att
° .
Andras. for varje tryckning c anvanda nar barnlaset ir aktiverat. Alla
AAvaktlverad (lampan slocknar) -‘% andra knappar avaktiveras, sa om du vill
o8 £ anvanda nagon av dem maste du avaktivera
A S barnlaset.
i} 4 £ | ® Barnlaset stings av nar natsladden kopplas ur ‘g
B8 2 (HR) och kopplas in igen. o
® [ampan fér den valda tiden tands.
(Off timer-drift startar) <Om du vill avaktivera barnlaset>
® Off timer-lampan (&terstaende driftstia- 1 minst 3
indikator) andras efter hand.
® Nar den instéllda tiden har uppnatts stanger sekunder
enheten‘av sig sjalv och gallret stangs [ ® Barnlaslampan slocknar, 1
automatiskt.

<Om du vill avbryta Off timer innan den
instéllda tiden har uppnatts>
B Om du vill stdnga av enheten
Tryck pa strémknappen. (Av)
® Om du vill avbryta Off timer och fortsitta
driften
Tryck upprepade génger pa Off timer-knappen
tills driftstidlamporna slocknar.

17
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_Borttagning av lukter i klader (Luktborttagning for klader)

Enheten &r i drift cirka 1 timme for att ta bort lukt fran klader. Luftflodet och
kompressorn kontrolleras automatiskt. Anvand denna funktion om du vill ta bort lukt
fran klader som inte tvéattas sa ofta, t.ex. kostymer och ylletrjor.

Hur man hanger upp klader

Fast hangarna sa
att de inte flyttas av
luftflddet.

Sprid ut tvatten for
att forbattra luftflodet.

N

i N

Knépp knapparna
Lat byxor it pa kostymer, rockar
hanga ovikia. L33 | och liknande.
- J

(Lét luften blasa in
inuti de hangande
kladerna om
lukten har
absorberats av

\tyget.

Anvand ej for féremal av lader eller siden.
Tém draneringstanken innan anvandning.

Not
e o0 0

Lukt kan inte tas bort i féljande fall.

o Nar temperaturen och fuktigheten i rummet ar laga
o Nar det &r mycket klader

® | ukt kan inte tas bort fran delar som inte nas av
luftstrémmen.

Skarpa lukter som t.ex. parfymer och kemikalier kan
inte tas bort.

® |ukt fran olja och smuts pa klader kan inte tas bort.

@ Om processen inte ger nagon storre effekt kan du
forsoka igen, eller tvatta eller rengodra kladerna.

Information
)

B Tryck pa | aumostop

Se till att det finns god ventilation under anvandandet.

<Anvénd for lukter fran
féljande>
Cigaretter och grillad mat

<Forberedelser> Hang upp hangarna med
kladerna och placera sedan
avfuktaren under dem.

POWER
Tryck pa . s.14

Tryck pa for att valja

riktning pa det svdngande
galiret. 516

Lukt kan inte tas bort fran delar som inte nas av
luftstrommen. Valj en riktning pa det svéngande
gallret som gor att det blaser mycket pa kladerna.

DEQ-ORY

® |_ukt-torkning-lampan tands.

h 4

® Driften stoppar efter cirka 1 timme.

Luftflodet gar inte att stalla in eftersom det
andras automatiskt. Anvand inte den har
processen tillsammans med andra processer.

<Om du vill avbryta driften>

Om du trycker pé lukt-torkning-knappen kommer

det inte att avbryta driften.

(Luktborttagnings- och torkningsdriften startar

igen.)

B Om du vill avsluta driften innan den ar
fardig:
Tryck pa stromknappen (av).

B Nar du vill vaxla till ett annat lage:
Tryck péa tvéattningsknappen eller
luftavfuktarknappen.

Luktborttagning for klader-knapp (pa)

Drift med kall utblasning

Lukten i kiaderna absorberas med hjélp av det
luktbortagande filtret i enheten genom att apparaten bl&ser
en sval, fuktig luftstrém mot kldderna.

Cirka 20 min.

Luktborttagning for klader (cirka 1 timme:)
Drift med varm utblasning N

- Fukten avdunstas med hjélp av en varm luftstrom fératt.
péisa vis avidgsna oangendma lukter.

<Detaljer for luktborttagning fér klader> Denna process tar cirka 1 timme.

b

ddojs psnewoiny

- Cirka 40 min.




Torkning inuti

o~
Man kan torka insidan av enheten for att dampa mégeltillvaxten pa kylaren. >
Nar man anvénder luftavfuktaren rekommenderas att man dven utfor torkning inuti. ‘ »
Automatisk drift Manuell drift
For att aktivera rengdring inuti efter varje Tryck pa nar enheten &r avstangd.
anvandning.
CDJ:::" @:::-E-"
@.\@ (OO OO M (-«E;? OO OO
\ Tryck pa |DRYING INsIDE \ Tryck pa |DORYING INSIDE
nar enheten ar pa néar enheten ar avstangd
® Standby for torkning inuti '@ Torkning inuti startar
(Torkning inuti-lampan tands) Torkning inuti-lampan blinkar och gallret
> stoppar i vertikalt lage.
® Driften avslutas Torkninginuti-
® Torkning inuti startar ® Torkning inuti avslutas
Torkning inuti-lampan blinkar, indikatorn for Torkning inuti-lampan slocknar och galiret
aktuell fuktighet slocknar och galiret stoppar ‘ stangs
i vertikalt lage.
Torkning inuti <r‘!ar du vill avbryta torkning inuti-
. driften>
@ Torkning inuti avslutas B Om du vill avsluta driften innan den
Torkning inuti-lampan slocknar och gallret ar fardig:
stangs Tryck pé torkning inuti-knappen.
(Torkning inuti-lampan slocknar)
<Nar du vill avaktivera automatisk drift> B Nér du vill viixla till ett annat lige:
W Tryck pd torkning inuti-knappen nir Tryck pa strémknappen.
enheten ar pa
(Torkning inuti-lampan slocknar)
E
(] ® Om du ansluter eller kopplar bort natsiadden avaktiveras den automatiska driften.
® Denna funktion tar inte bort befintligt mégel. Om du avbryter driften kan det dven innebéra att de positiva effekterna
S minskar.
= | ® Stang inte gallret nar du utfér torkning inuti eftersom detta orsakar ovasen.
£ | ® Fuktigheten som drivs ut ur enhetens insida kan & fuktigheten i rummet att stiga.
2 | ® Luften som drivs ut ur enheten kan se vit ut beroende pa fuktigheten eller temperaturen i rummet.
= | ® Fukten som drivs ut ur enheten kan lukta illa p.g.a. luktdmnen* som inte fangats upp av filtret och som ldsts upp i vattnet.
* Silverjonsfiltret &r huvudsakligen till for att absorbera ammoniak.
\J ® Det gér inte att stélla in Off timer under driften av torkning inuti.
- . - - - - ;-
<Detaljer fér torkning inuti-driften> Denna process tar cirka 1 timme. N&r rumstemperaturen &r
lagre &n 1 °C forkortas dock torkningstiden fér att skydda
kompressorn.
Av
Torkning inuti (cirka 1 timme.)
Luftfiode \,  Luftiadet stoppas, kompressorn aktiveras , Kompressorna | Luftfiode’, | Enheten
Todmingensker -~ Torkningen sker genom Driftsljud stannar Torkningensker - [ Slasav
genom luftuiblAsning ~ uppvArmning med varmevéxiaren genom luftutbl&sning | automatiskt
|Cirka 30/min. Cirka 20 min. (Varierar beroende pa rumstemperaturen)  Cirka 10 min. -
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Dranering

Nar tanken &r full stdngs enheten av automatiskt och Full tank-lampan tands.

Tém tanken.

® Full tank-lampan tands.
(Enheten piper kontinuerligt).
® [ndikatorn for aktuell fuktighet slocknar.

Nar tanken ar full tands Full tank-lampan.

® | uftflodet stoppar efter att luft biasts ut i cirka 2 minuter.

@ [fter att vatinet tdmts ut och tanken satts
tillbaka kommer Full tank-lampan att slockna
och enheten atergar automatiskt till driftslage.

® Nar Full tank-lampan lyser kan man endast
séatta pa och stanga av enheten.

® Nar du anvéander OFF timer kommer du endast
att varnas av att lampan FULL ténds.

Information

D Ta bort draneringstanken.

6ppna tanken och t6m sedan
ut vattnet.

vattnet sa
har.

Tanklock

S?jut upp tanklocket for att

D Skjut pa tanklocket for att
stanga tanken.

Skjut in tanken hela vagen
in samtidigt som du haller i
enheten sa att den inte tippar.

\/ \
Tankvakt %
Kontrollera sa att /

tanken &r ditsatt Tank
ordentligt Kontrollera sa att
tanken inte &r trasig

eller sprucken
® Ett pipljud hors.

® Fast locket och vakten ordentligt, annars kan tanken
fastna.

® Om inte tanken installeras korrekt kommer Full tank-
lampan att tdndas och enheten gar inte att anvanda.

E Ta inte bort eller isar flytelementet i tanken. Om det tas

information

bort kan inte enheten kanna av nar tanken ar full, vilket
kan resultera i lackage.
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Kontinuerlig drianering

Om ett avlopp finns tillgangligt kan enheten kontinuerligt draneras pa overflodigt vatten med hjélp av en slang (kdpes

separat, inre diameter 15 mm).

Enheten kan d& vara i drift under langre perioder utan att man behéver témma dréneringstanken.

® Slang (képes separat)
- (inre diameter 15 mm)
Tillrackligt 1&ng for att na avioppet.

Att
forbereda

Hur dréneringsslangen ska stiillas in

Felaktigt
installerad

Korrekt
installerad

® slangen nedsankt i
vattnet

® slangen upphdjd
till en hégre niva an
dréneringsutloppet

— Det gér inte att
drénera vattnet.

Ta bort locket till den
kontinuerliga dréneringen.

Lock till
kontinuerlig
dranering

Om locket &r svart att
ta bort kan man dra i
det samtidigt som man
vrider det

Placering av draneringsutloppet

LQEA@ m

125 mm
N A

4 N

/\ oBS!

Dréanera inte vatten kontinuerligt om
det finns risk for att temperaturen runt
slangen kan sjunka till under fryspunkten.

Vattnet i slangen kan frysa till och vatten kan lacka fran
enheten och skada angrénsande féremal.

Forvara locket till den kontinuerliga
dréneringen utom réackhall fér barn.

I annat fall finns risk for att locket sviljs.

Da enheten ska anviéndas efter lingre
tids foérvaring eller om drénering pagar
kontinuerligt utan tillsyn ska den
inspekteras varannan vecka.

Frammande féremal o.dyl. kan blockera slangen och
orsaka dverhettning och/eller lickage.

e O 0O

Fast en slang pa enheten.

A

Tryck upp stoppet och fér in en slang (kdpes
separat, inre diameter 15 mm) hela vagen till
basen av draneringsutloppet, och kontrollera sa
att inget vatten lacker ut.

Slang

Stopp

Dréanering

Fast tanken pa enheten och
placera dnden av slangen i
avloppet.

Till
dranering-
savloppet

Enheten fungerar inte om man inte satter tilbaka tanken.

| ® Kontrollera s& att inte slangen visar tecken pa slitage, som t.ex. bojsprickor och igentappning.

felfunktioner.

® Kontrollera slangen var 14:e dag. Insekter eller smuts som blockerar slangen kan orsaka lackage vilket kan leda till

| ® Forvara locket till kontinuerlig dranering pé en séker plats s& att det inte kommer bort.

'svi

Drift
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.Underhall

Anvand inga tvattmedel, rengéringsmedel for varmevaxlingsutrustning, slipande pulver, kemiskt behandlade dammtrasor,
bensin, bensen, thinner eller andra l16sningsmedel eftersom de kan skada enheten eller draneringstanken, vilket kan

resultera i lackage.

Var fjortonde dag

Silverjonsfilter, luftinsug och sensor

Damm och liknande som blockerar minskar avfuktarens effektivitet. Rengor var fjortonde dag.

<Férberedelse>

Tryck pa stromknappen for att stédnga av
strommen och vénta till utblasningsflakten
slutat rotera (cirka 2 minuter) innan du drar ut
stickproppen ur uttaget.

D Ta bort filterkapan.

Dra filterk&pan mot dig
och ta sedan bort den.

Driften paverkas inte dven om metallfenorna inuti
huvudenheten &r lite bojda.

Ta bort silverjonsfiltret fran
filterkdpan och rengor sedan
filtret.

Silverjonsfilter

-/)};‘::::;:::':"»
IS g7
p Y,
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Filterkapa

Ta bort allt damm fran den vita
natytan med en dammsugare med
munstycke.

Anvand inte ett munstycke med borste. Det
kan skada filtret.

<Om filtret &r mycket smutsigt>
Blotlagg filtret i vatten.

Rengor luftinsuget och
sensorn.

Ta bort all
smuts med en
dammsugare.

a0

Sensor

Luftintag

Anvand inte ett munstycke med borste. Det
kan skada filtret.

Placera silverjonsfiltret i
filterkapan.

Passa in den vita natytan med filterkapan,
placera filtret innanfor filterkapans flikar och
satt fast filtret i mittflikarna.

Flikar
Utsidan: 12
Mitten: 2

Kontrollera sé att silverjonsfiltret &r ditsatt i
enheten. | annat fall kan damm komma in'i
enheten och orsaka felfunktioner.

D Satt dit filterkapan.

For in flikarna langst
ned i enheten tills
de klickar pa plats.




Var tredje manad

sV

Silverjonsfilter (blotldgg i vatten)

Om du blétldgger silverjonsfiltret i vatten kan du rengéra det frén damm och lukter.

<Férberedelse>

Tryck pa stromknappen for att stiinga av
strommen och vénta tills utblasningsflikten
slutat rotera (cirka 2 minuter) innan du drar ut
stickproppen ur uttaget.

b Ta bort filterkapan.

Borttagning av filtret, se s.22

b Ta bort silverjonsfiltret fran
filterkapan och reng6r sedan
filtret.

Silverjonsfilter

Filterkapa

Ta bort allt damm fran den vita
natytan med en dammsugare med
munstycke.

Anvand inte ett munstycke med borste. Det
kan skada filtret.

Blotlagg silverjonsfiltret i
vatten.

Blotlagg i kallt ill
[jummet vatten i

V cirka 30 minuter.

Anvand inte tvattmedel eller varmt vatten.
Anvand inte heller nagon borste eller
liknande for att skrubba filtret och gnid inte
filtret medan det ar blétlagt. Det kan skada
filtret.

® Det kan finnas kvar gula eller morka
flackar pa filtret, men de bor inte paverka
prestationsférméagan.

® Filtret kan bldtlaggas totalt atta ganger.
Sedan méaste det bytas mot ett nytt.

Torka silverjonsfiltret noga.

Torka filtret pa en
O jamn yta i skuggan.

Héng inte upp det med kladnypor eller
liknande. Det kan skada filtret.
Anvand inte filtret n&r det ar blétt.

Placera silverjonsfiltret i
filterkapan.

Ditsattning av filtret, se 8.22

Satt dit filterkapan.

Ditsattning av filtret, se '8.22

|

Felsékning
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_Underhall (forts.)

Reservdelar

Rengoring

Draneringstank . Huvudenhet
Torka med en mjuk trasa.

Flytelement
Ta inte bort och plocka inte isér.

® Enheten suger in damm fran luften och det kan
orsaka att tanken gradvis blir smutsig. Om
smutsen inte férsvinner enkelt med avtorkning,
tvéattar du med varmt eller kallt vatten och torkar
sedan torrt med en mjuk, torr trasa.

® Mogel kan bildas i tanken om den inte héalls ren.

® Efter att tanken har rengjorts séatter du dit
tankvakten och séatter dit hela tanken i enheten.

e
-

Silverjonsfiltret forbrukas efter hand.
Byt ut det vid behov.

Byte av silverjonsfiltret

Aven om silverjonsfiltret haller i cirka tva ar ska
det bytas nar: -

® Det har bidtlagts atta ganger.
® Silverjonsfiltret har blivit brunt av
cigarettrok eller svart av. damm.

Filtrets livslangd varierar beroende pa anvandning
och miljéférhallanden

Ta bort filterkadpan fran enheten och

byt ut silverjonsfiltret.
Att ta bort och sétta dit filtret, se s.10
Vid kassering av filtret, se 5.25

-
Steriliserande och luktborttagande filter
med silverjoner, byte

® Typ: MJPR-10AXFT
® Typkod: 5C5 822

Kontakta din narmaste Mitsubishi Electric-
aterforsaljare fér dessa delar.

o
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JForvaring och kassering

sv!

Vid kassering av enheten

Kassera den i enlighet med gallande miljéregler.

Forvaring

Lat enheten sté en dag efter att du stangt av den,
sa att allt vatten inuti den kan rinna av. Utfér sedan

foljande atgéarder.

® Silverjonsfilter
Material: PET och PS

® Enhet
Demontera ej. Kassera den i enlighet med

géallande miljéregler.

Utfor torkning inuti. s.19

Det rekommenderas att man utfér torkning inuti
for att férhindra mogeltillvaxt. '

Samla ihop
natsladden.

B TOom draneringsvattnet. s.20

Rengor silverjonsfiltret. s22
Ta bort allt damm fran den vita natytan med en
dammsugare med munstycke.

Rengor luftinsuget och

sensorn. s.2z

Ta bort allt damm fran den vita natytan med en
dammsugare med munstycke.

Forvara enheten.

o NA&r du ar séker pa att alla enhetens delar
torkat t&cker du den med ett skynke fér att
skydda den fran damm.

o Forvara enheten i stdende position pa en
plats skyddad fran direkt solljus.

( Felsokning T
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Felsokning

® F6ér symptomen nedan anges atgarder till hoger.

Q Symptom > Orsak/atgard ]
4 ® |_uft som passerat igenom uppvarmningsslingan ar varm. s.3 \
® Till skillnad fran en Iuftkonditioneringsapparat kan inte denna enhet kyla
ned ett helt rum. Om man anvénder enheten i ett stangt rum kommer istéllet
Enheten blaser ut varm luft temperaturen at stiga. 3
® Nar enheten &r installd pa Kall luft/vari eller Kall luft/lag, blases varm luft
\_ ut genom det bakre luftutblaset. s.9 J
/
Enheten blaser inte ut varm ® Utférs driften med enheten installd pa nagot annat an (SPOTAR ) Varm )
luft?
\qut — Utfor driften med enheten installd p& (SPOTAR ) Varm Iuft. s.15/
4 ® Utfors driften med enheten instélld pa nagot annat an { SPOT AR ) Kall )
Enheten blaser inte ut kall luft luft/vari eller Kall luft/lag?
Y — Utfor driften med enheten instéalld pa (SPOT AIR ) Kall Iuftfvari eller Kall luft/lag. s.15 )
/Vatten samlas inte i ® Kontrollera om temperaturen/fuktigheten ar 14g.Lag rumstemperatury/ A
draner",'gsmnken (minimala fuktighet minskar avfuktarens effektivitet. Det ar inget fel. s.3
\ avfuktningsresultat) )
4 . ; ® Kontrollera om stickproppen sitter i ordentligt. )
Enheten &r inte igang (Ingen — Satt i stickproppen ordentligt i eluttaget.
luft blases ut och gallret ® Kontrollera om n&gonting blockerar Iuftinsuget eller -utblaset.
svanger inte) —s Ta bort hindret. 8.5
® Utférs driften med enheten installd pa EMIANG ) Automatisk? Si415
Enheten stannar — Enheten vaxlar automatiskt mellan avfuktning, utbldsning och stopp. '
® Kontrollera om silverjonsfiltret ar igentappt.
— Rengér enligt underhallsanvisningarna. 322
@ Utfors driften med enheten instaild pa (LAUNDRY ) Normal eller Omfattande?
Stannar — Driften stoppas efter cirka 1 timme om rumstemperaturen &r cirka 5 °C eller
lagre. Om rumstemperaturen &r 14g &r det svart for vattnet att avdunsta fran
efter en kort : . e s.12
tid kl&derna eftersom fuktigheten inte férandras.
! ® Utfors driften med enheten instélld pa lukt-torkning? 18
— Driften ar avsedd att stoppa efter cirka 1 timme. 2
® Kontrollera om draneringstanken &r full. s.20
O = FULL — Tom draneringstanken och sétt tillbaka den pé ratt plats. ’
Indikerar ® Kontrollera om dré&neringstanken &r ditsatt ordentligt. 11
— Justera dréneringstankens position. S,
® Kontrollera om enheten ar i avfrostningsldget. Enheten aktiverar
- *_DEFROST avfrostningslaget nar rumstemperaturen sjunker under 15 °C.
S Indikerar Avfuktningen och luftutbl&sningen stoppar under avfrostningen. s.3 J
é ® Aven om strdmknappen ar avstangd s roterar utblasningsflakten i ca. 2 A
Enheten fortsitter att arbeta minuter for att férhindra att temperaturen inuti enheten stiger. Dra inte ut
tt den & anad nétsladden ur eluttaget innan utblasningsflakten stannat. 8.12:14
trots a en ar avstang ® Ar enheten installd pa laget torkning inuti?Denna funktion aktiveras automatiskt
\_ nar driften avslutats. s.19 )
4 . . . ® Kontrollera om rummet kanske ar for stort. A
Fuktighetsnivan har svart for ® Kontrollera om dérrarna till rummet &r 6ppna.
att sjunka — Oppna inte dorrar/fénster under drift.
\_ ® Kontrollera om &ngbildande apparater som t ex, fotogenvarmare &r pa i narheten. Y,
e U N
:r‘:g;?::‘estﬁ:'la;’:asslmgtgﬁgﬁé ® Hygrometeravlasningar kan variera fran plats till plats, dven i samma rum.
) g N Anvénd enhetens fuktighetsavlidsning som en uppskattning. s.3
\andra hygrometrar i rummet )
(Gallret ror sig inte enligt instéllningen > ® Tryck pa svangande galler-knappen igen. 5.16 )

Dréneringstanken innehaller
vatska eller vita vattenavlagringar

® Avlagringen kommer fran den slutliga produkttesten pa fabriken. Detta &r inget fel.?

Det &r svarta avlagringar pa insidan
av draneringstanken och locket.

® Avlagringen kommer fran smuts i luften.
— Rengor enligt underhéllsanvisningarna.

s.ZD




Q 1]
( Symptom > Orsak/atgérd )
4 ® Eitersom enheten anvénder tva flaktar och tva motorer férutom kylningsfunktionen, R
Driftsljudet ar hogt kan driftsliudet bli hdgt jamfért med modeller utan kalluftfunktion. Det &r inget fel. Om
driftsfjudet stér stéller du in enheten pa QEHMDANG) LAg.
® Kontrollera om enheten stér p4 en lutande eller ojamn yta.
— Flytta den till en plan stabil yta. s.6
. PR ® Kontrollera om silverjonsfiltret &r igentappt.
Sltl‘lef:sst:)ur:':r:'aetsaornl;%gt — Rengér enligt underhélisanvisningarna. $22
® Om enheten anvands i smé& rum eller trAnga utrymmen kan det ibland ge
upphov tilf resonansljud.
— Placera en matta under enheten. 8.7
® Ljudet blir hdgre nar kompressorn aktiveras (cirka 3 minuter efter att enheten
P .. satts pa eller under automatisk drift ( {EHMDRNG) Automatisk)).
Enheten Dlr.'.fttsll.jutqet c:kar ® Utfors driften med enheten installd p& QHMDAIG) Lag?
er plotsligtivolym — Néar rumstemperaturen stiger éver 35 °C utférs driften med samma styrka pa
_g . utbldset som vid instaliningen Hog for att skydda kompressorn.
ifrdn sig Blasliudet I
oljud fér;nj;raes svo ym> ® Ljudvolymen varierar beroende pa gallrets vinkel. s.16
Enheten ger ifran ® Det ar kéldmedlet som later. Ljudet kan héras nar kdldmedlet stabiliseras efter
sig ett sjudande ljud att man satter p&, andrar lage pé eller stoppar enheten.
Enheten ger ifran sig ® Det &r ljudet som uppstar nar utblasningsrikiningen andras. Enheten har ibland
ett 1att klirrande eller liud for sig nér driftslaget andras eller nar utbl&sningsriktningen andras under
skramlande ljud drift.
_Enhete_n ger ® Det &r kompressorn som Iater. | lagen dar fuktighetsnivan évervakas eller
ifrdn sig ett surr under torkning inuti &r kompressorn i drift periodvis, vilket gor att ljudet
periodvis (eller bara hdrs ibland. Kompressorn aktiveras inte meddetsamma nér man
kompressom stanger av enheten, och inte heller férran 3 minuter efter att man kopplat
Y aktiveras inte) in enheten i eluttaget. (Detta for att skydda kompressorn fran skador.) §.12-14 )
( Forsta géngen den anvénds> ® Varmeomvandlaren varms upp snabbt, vilket orsakar en lukt. Det ar inget fel. )
Enheten | « under torkning
ger ifran inuti _ . e
sig délig « Under ® Fukten som drivs ut ur enheten kan lukta illa p.g.a. luktdmnen som inte fangats
lukt luktbortt . upp av silverjonsfiltret och som Iésts upp i vattnet. Det &r inget fel.
uktborttagning
\ for klader Y,

® Felmeddelande (Fuktighetsindikator)

(_ Digital display >

Orsak/atgard

(F:'E’ visas i indikatorn fér
ektuell fuktighet

® Kontrollera om natsladden sitter i eluttaget ordentligt.
— Sétt i natsladden ordentligt i eluttaget.

-

P Y visas i indikatorn for

— Ta bort hindret och koppla in natsladden i eluttaget igen. S
aktueli fuktighet ® Kontrollera om silverjonsfiltret &r igentappt.
- Rengor enligt underhallsanvisningarna $2-3
e

® Kontrollera om nagonting blockerar luftutblaset.

U

AN

e
A! RE EO-EQvisasi
indikatorn for aktuell fuktighet

NN TN

® Felfunktion
— Notera felmeddelandet, koppla ur nitsladden och kontakta
aterforsiljaren.

 J&E 7 )

Om symptomen kvarstér éven efter att du utfort de foreslagna atgarderna eller om felmeddelandet inte
forsvinner, kopplar du ur néitsladden och kontaktar aterforsaljaren.

'sv|
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Specifikationer

(" Modell MJ-E15BX-S1 )
Stromférsoérjning Enfas 220-240 V 50 Hz
Avfuktningskapacitet 15,0 liter/dag
Effektforbrukning 290 W
Dréneringstankens kapacitet stannar automatiskt vid cirka 2,5 liter
Vikt 14 kg

\_Matt (h x b x d) 568 mm x 390 mm x 205 mm -/

® Avfukiningskapaciteten ar ett varde som fas da avfuktaren kors kontinuerligt i ett rum med temperaturen
30 °C och luftfuktigheten 80 %. Vardet indikerar mangden avfuktning under en dag (24 timmar).
® Effekiforbrukning vid standby cirka 1 W.

. Not 3

This symbol mark is for EU countries only.

This symbol mark is according to the directive
2002/96/EC Article 10 Information for users and
Annex IV.

. J

Denna produkt fran MITSUBISHI ELECTRIC &r designad och tillverkad av material och komponenter med
hog kvalitet som kan &tervinnas och ateranvandas.

Denna symbol betyder att elektriska och elektroniska produkter, efter slutanvandande, skall sorteras och
hanteras separat fran Ditt hushallsavfall.

Var snéll och 1amna denna produkt hos Din lokala mottagningstation for avfall och atervinning.

Inom den Europeiska Unionen finns det separata insamlingssystem for begagnade elektriska och
elektroniska produkter.

Var snéll och hjalp oss att bevara miljon vi lever i!

A\ Forsiktighet

® Slapp inte ut R134a i atmosfaren:
® R134a é&r en fluorinerad véxthusgas som klassificeras som bidragande till global uppvarmning i
Kyotoprotokollet (GWP)=1300.

Fyll i féljande for framtida referens.

inkopsstalle: Telefonnummer:
Auktoriserad reparationsverkstad: Telefonnummer:
\Inképsdatum: Dag Manad Ar Y,

& MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

l Denna instruktionsbok &r tryckt pa atervunnet papper med sojablack. |

ZT9362151H83
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